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회사소개 (INTRODUCING OF NEXTEEL)

공장현황

넥스틸(주) 포항1공장(HQ)는 오일&가스 에너지 개발을 위한 API 5CT 케이징과 튜빙파이프, 
API 라인파이프를 제조하여 판매하고 있습니다.

넥스틸(주) 포항1공장은 연간 560,000톤의 생산 능력을 보유하고 있으며, 
외경 48.6 ~ 406.4mm의 파이프를 생산 및 공급하고 있습니다.

넥스틸(주) 포항1공장은 후육관 생산이 가능하며, 그 품질에 대하여 최고의 인정을 받고 있습니다.

넥스틸(주) 포항2공장은 배관용탄소강관, 구조용 탄소강관, 등을 제조하여  
판매하고 있습니다.

넥스틸(주) 포항2공장은 연간 165,000톤의 생산 능력을 보유하고 있으며, 
외경 12.7 ~ 139.8mm 의 파이프를 생산 및 공급하고 있습니다.

넥스틸(주) 포항2공장은 고강도의 후육 제품 생산이 가능하며, 인발 또는 성형에 의한 
다양한 용도의 사용이 가능합니다.

넥스틸(주) 경주1공장은 오일&가스 에너지 개발을 위한 API 5CT 케이징과 튜빙파이프를 

열처리하고 있습니다.

넥스틸(주) 경주1공장은 연간 205,000톤의 열처리능력을 보유하고 있으며, 

2.375”~  9.625”의 파이프를 열처리하고, 완벽한 검사를 통해 고객이 신뢰할 수 있는 

품질의 제품만을 공급하고 있습니다.
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대원공업(주) 설립

유망중소기업 선정(구, 조흥은행)

괴동공장(現 포항2공장) 매입( 16,579m )

포항시장 지역경제상 수장

넥스틸(주)로 사명변경

괴동공장(現 포항2공장) 8인치 조관라인(내수용) 증설

부산영업소 개설

서울영업소 개설

포항 산업제4단지 공장 설립 및 16인치 조관라인 증설

본사 8인치 극후육 조관라인 증설

미국석유협회 인증 획득(API-5CT-유정용강관, API-5L-송유관파이프)

본사 KS인증 획득(4건)

한국선급인증획득

기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 선정

본사 4인치 조관라인 증설

넥스틸(주) 미주법인 설립

NEXTEEL Q&T 설립

NEXTEEL Q&T 미국석유협회 인증 획득 (API-5CT-유정용강관, API-5L-송유관파이프) 

괴동공장(現 포항2공장) 5인치 조관라인 증설 및 안강공장(現 경주2공장)의 2인치 조관라인 이전

경주1공장 튜빙용 열처리 설비 증설
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회사소개 (INTRODUCING OF NEXTEEL)

기술 연구소

연구분야

Top 1. NEXTEEL

회사소개 (INTRODUCING OF NEXTEEL)

   

 

   

   

  

DNV·GL(노르웨이/독일 통합), LR(영국), ABS(미국), BV(프랑스),
KR(한국) 등의 선급인증 완료

(Sulfides Stress Corrosion Cracking) : 황화물응력부식균열

건립된

SGT

SGT

SGT355
SGT275~SGT355

*2018년 1월부터 KS-D 366표준 규격변경(STK→SGT)
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넥스틸수정작업최종  1907.9.19 2:40 AM  페이지2   신영씨앤피2274-4155 



공 정 도

냉각

제품소개 (PRODUCTS OF NEXTEEL)

주 생산제품

생산설비 및 생산능력

파이프 생산

* 총 생산능력 : 716,000 ton/year

파이프 가공

구 분 내 용 용 도 관 련 스 펙 등 급

오일 & 가스 파이프
유정관 (케이싱, 튜빙) 석유, 가스 시추용 파이프 API 5CT

J55, N80, NEXT80,
L80, P110, Q125

송유관(라인 파이프) 오일, 가스 운반용 API 5L B ~ X80

일반관

일반 배관용 탄소 강관 저압의 물, 가스, 증기, 공기 운송용

KS D 3507 SPP

JIS G 3452 SGP

ASTM A53A A

압력 배관용 탄소 강관 350 Bar 이하 압력용

KS D 3562 SPPS

JIS G 3454 STPG

ASTM A53B B

연료 가스 배관용 탄소 강관 연료 가스 운송용 KS D 3631 SPPG

구조용 파이프

일반 구조용 탄소 강관 토목, 건축 산업용

KS D 3566 SGK

JIS G 3444 STK

ASTM A500 A,B,C,D

일반 구조용 각형 강관 토목, 건축 산업용

KS D 3568 SRT

JIS G 3466 STKR

ASTM A500 A,B,C,D

기초용 강관 말뚝 토목, 건축 산업용 KSF 4602 STP

기계구조용 파이프 기계 구조용 강관 자동차, 조선, 중장비용

KS D 3517 STKM

JIS G 3445 STKM

ASTM A513 TYPE1

라 인
외 경 두 께 생 산 능 력

(inch) (mm) ( inch) (mm) (톤/년)

16'' Line 7.000'' ~ 16.00'' 177.8 ~ 406.4 0.157'' ~ 0.630'' 4.0 ~ 16.0 240.000

8'' Line 3.500'' ~ 8.625'' 88.9 ~ 219.1 0.118'' ~ 0.630'' 3.2 ~ 16.0 200.000

5'' Line 2.374'' ~ 5.500'' 60.3 ~ 139.7 0.118'' ~ 0.531'' 3.2 ~ 13.5 120.000

4'' Line 1.913'' ~ 4.500'' 48.6 ~ 114.3 0.118'' ~ 0.531'' 3.2 ~ 13.5 120.000

2'' Line - 21.7 ~ 60.5 - 0.8 ~ 4.3 36.000

라 인 Spec 외 경 ( inch) 두 께 ( inch) 길 이 ( fee t ) 생산능력(톤/년)

열처리 # 1
(케이징용)

N80-Q, L80-1,
P110(Q125)

4.500'' ~ 9.625'' 0.250'' ~ 0.545'' 28 ~ 48ft 120.000

열처리 # 2
(튜빙용) 2.375'' ~ 5.500'' 0.190'' ~ 0.415'' 28 ~ 48ft 85.000

Tube Upsetter 2.375'' ~ 3.500'' 0.190'' ~ 0.254'' 28 ~ 48ft Max. 140pcs/Hr

나사 # 1 - 2.375'' ~ 8.625'' - - 30.000

나사 # 2 - 4.500'' ~ 13.375'' - - 30.000
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인증현황 (ACQUISITION OF CERTIFICATE)

인 증 기 관 인 증 서 범 위 인 증 일

KS

D3507 배관용 탄소강관 2007년 5월

D3562 압력 배관용 탄소강관 2007년 5월

D3566 일반 구조용 탄소강관 2007년 5월

D3568 일반 구조용 각형강관 2007년 5월

D3631 연료 가스 배관용 탄소강관 2009년 10월

F4602 기초용 강관 말뚝 2009년 4월

JIS

G3452 배관용 탄소강관 2008년 9월

G3454 압력 배관용 탄소강관 2008년 9월

G3444 일반 구조용 탄소강관 2008년 9월

G3466 일반 구조용 각형강관 2008년 9월

인 증 기 관 인 증 서 범 위 인 증 일

API

API-5CT

Plain end 케이싱 & 튜빙 파이프 제조 2006년 6월

Plain end 케이싱 & 튜빙 파이프 2013년 2월

API-5L

PSL1, PSL2 Plain end 라인파이프 제조 2006년 6월

PSL1, PSL2 Plain end 라인파이프 2013년 2월

제품인증서(KS / JIS)

제품인증서(API)

포 항 1 공 장

포 항 2 공 장

인증현황 (ACQUISITION OF CERTIFICATE)

시스템인증서

생산관련 인증서

인 증 기 관 인 증 서 범 위 인 증 일

API

ISO 9001 오일 & 가스 산업용 강관, 라인 파이프, 케이징& 튜빙 파이프 2011년 12월

API Spec. Q1 오일 & 가스 산업용 강관, 라인 파이프, 케이징 & 튜빙 파이프 2006년 6월

ICR ISO 14001 강관, 라인 파이프, 케이싱 & 튜빙 파이프 2011년 11월

인 증 기 관 내 용 인 증 일

DNV·GL 강관 제조 인증 승인 2009년 2월

BV 강관 제조 인증 승인 2009년 1월

LR 용접 강관 제조 인증 승인 2008년 8월

ABS 강관 제조 인증 승인 2008년 1월

KR 강관 제조 인증 승인 2007년 11월
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생산범위 (SIZE RANGE)

호 칭 경
바 깥 지 름 외경 허용차 두께

두께 허용차
단중

mm 테이퍼나사관 기타관 mm kg/m

20 27.2 ±0.5mm 2.65(2.8)

+규정되지 않음,

-12.5%

1.60(1.68)

25 34.0 ±0.5mm 3.25(3.2) 2.45(2.43)

32 42.7 ±0.5mm 3.25(3.5) 3.16(3.38)

40 48.6 ±0.5mm 3.25(3.5) 3.63(3.89)

50 60.5 ±0.5mm 3.65(3.8) 5.12(5.31)

65 76.3 ±0.7mm 3.65(4.2) 6.34(7.47)

80 89.1 ±0.8mm 4.05(4.2) 8.49(8.79)

90 101.6 ±0.8mm 4.05(4.2) 9.74(10.1)

100 114.3 ±0.8mm 4.50(4.5) 12.20(12.2)

125 139.8 ±0.8mm 4.85(4.5) 16.10(15.0)

150 165.2 ±0.8mm 4.85(5.0) 19.20(19.8)

175 190.7 ±0.9mm 5.30(5.3) 24.20(24.2)

200 216.3 ±1.0mm 5.85(5.8) 30.40(30.1)

225 241.8 ±1.2mm 6.20(6.2) 36.00(36.0)

250 267.4 ±1.3mm 6.40(6.6) 41.20(42.4)

300 318.5 ±1.5mm 7.00(6.9) 53.80(53.0)

350 355.6 - 7.60(7.9) 62.20(67.7)

400 406.4 -

±0.5mm

±0.5mm

±0.5mm

±0.5mm

±1%(±0.6)

±1%(±0.8)

±1%(±0.9)

±1%(±1.0)

±1%(±1.1)

±1%(±1.4)

±1%(±1.6)

±1%(±1.6)

±1%(±1.7)

±1%(±1.9)

±1%(±2.1)

±1%(±2.5)

±1%(±2.8)

±1%(±3.3) 7.90(7.9) 77.60(77.6)

호 칭 경 바깥지름
두 께

스케줄10 스케줄20 스케줄30 스케줄40 스케줄60 스케줄80

A mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m

20 27.2 - - - - - - 2.9 1.74 3.4 2.00 3.9 2.24

25 34.0 - - - - - - 3.4 2.57 3.9 2.89 4.5 3.27

32 42.7 - - - - - - 3.6 3.47 4.5 4.24 4.9 4.57

40 48.6 - - - - - - 3.7 4.10 4.5 4.89 5.1 5.47

50 60.5 - - 3.2 4.52 - - 3.9 5.44 4.9 6.72 5.5 7.46

65 76.3 - - 4.5 7.97 - - 5.2 9.12 6.0 10.4 7.0 12.0

80 89.1 - - 4.5 9.39 - - 5.5 11.3 6.6 13.4 7.6 15.3

90 101.6 - - 4.5 10.8 - - 5.7 13.5 7.0 16.3 8.1 18.7

100 114.3 - - 4.9 13.2 - - 6.0 16.0 7.1 18.8 8.6 22.4

125 139.8 - - 5.1 16.9 - - 6.6 21.7 8.1 26.3 9.5 30.5

150 165.2 - - 5.5 21.7 - - 7.1 27.7 9.3 35.8 11.0 41.8

200 216.3 - - 6.4 33.1 7.0 36.1 8.2 42.1 10.3 52.3 12.7 63.8

250 267.4 - - 6.4 41.2 7.8 49.9 9.3 59.2 12.7 79.8 15.1 93.9

300 318.5 - - 6.4 49.3 8.4 64.2 10.3 78.3 14.3 107 17.4 129

350 355.6 6.4 55.1 7.9 67.7 9.5 81.1 11.1 94.3 15.1 127 19.0 158

400 406.4 6.4 63.1 7.9 77.6 9.5 93.0 12.7 123 16.7 160 21.4 203

KS D 3507(JIS G 3452) 배관용 탄소강관

KS D 3562(JIS G 3454) 압력배관용 탄소강관

생산범위 (SIZE RANGE)

원 형 관

각형강관

바 깥 지 름
두 께

(inch) 0.059 0.071 0.079 0.087 0.094 0.110 0.114 0.126 0.134 0.138 0.142 0.157 0.177 0.181 0.185 0.189 0.197 0.201 0.205 0.217 0.236 0.256 0.276 0.315 0.354 0.374 0.409 0.433 0.472 0.512 0.551 0.591 0.630

( inch) (mm) (mm) 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.8 2.9 3.2 3.4 3.5 3.6 4.0 4.5 4.6 4.7 4.8 5.0 5.1 5.2 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 9.5 10.4 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0

21.7
27.2
34.0
42.7

1.900 48.3
48.6

2-3/8 60.3
60.5

2-7/8 73.0
76.3

3-1/2 88.9
4 101.6

4-1/2 114.3
5-1/2 139.7
5-9/16 141.3

165.2
6-5/8 168.3

7 177.8
7-5/8 193.7

216.3
8-5/8 219.1

244.5
267.4

10-3/4 273.
318.5

12-3/4 323.9
13-7/8 339.7

14 355.6
16 406.4

변 의  길 이
두 께

ASME
(inch)

KS/JIS
(mm) (inch) 0.035 0.039 0.055 0.079 0.098 0.118 0.114 0.130 0.130 0.138 0.150 0.161 0.173 0.177 0.220 0.287 0.220 0.287 0.315 0.354 0.394 0.453 0.512 0.551 0.591

정사각형 직사각형 정사각형 직사각형 (mm) 0.9 1.0 1.4 1.9 2.0 2.5 2.8 2.9 3.0 3.3 3.5 3.8 4.1 4.2 4.4 4.5 5.6 7.3 8.0 9.0 10.0 11.5 13.0 14.0 15.0

1/2x1/2 - - -

5/8x5/8 - - -

3/4x3/4 - - -

1x1 - 25x25 -

1-1/4x1-1/4 - 30x30 40x20

1-1/2x1-1/2 2x1 40x40 50x30

2x2 3x1 50x50 60x40

2-1/2x2-1/2 3x2 60x60 75x45

3x3 4x2 75x75 100x50

3-1/2x3-1/2 - 80x80 -

4x4 5x3 100x100 125x75

- 6x3 - 150x75

5x5 6x4 125x125 150x100

6x6 8x4 150x150 200x100

- - 175x175 250x100

8x8 10x6 200x200 -

10x10 14x6 250x250 300x200

판매부서와 별도협의바람
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생산범위 (SIZE RANGE)

KS D 3631 연료가스배관용 탄소강관

KS F 4602 강관말뚝

호 칭 경 바 깥 지 름 외경 허용차 두께
두께 허용차

단중

A B mm % mm kg/m

below same as KS D 3507

80 3 89.1 ±1 4.05

+규정되지 않음,

-12.5%

8.49

90 3-1/2 101.6 ±1 4.05 9.74

100 4 114.3 ±1 4.50 12.20

125 5 139.8 ±1 4.85 16.10

150 6 165.2 ±1 4.85 19.20

175 7 190.7 ±1 5.30 24.20

200 8 216.3 ±1 5.85 30.40

225 9 241.8 ±1 6.20 36.00

250 10 267.4 ±1 6.40 41.20

300 12 318.5 ±1 7.00 53.80

350 14 355.6 ±1 7.60 65.20

400 16 406.4 ±1 7.90 77.60

바 깥 지 름

D

두 께

t

단 면 적

A

단중

W

단면2차 모멘트

I

단면계수

Z

단면2차 반지름

i

바깥쪽

표면적

m m m m cm2 kg/m cm4 cm3 cm m2/m

318.5
6.9 67.5 53.0 820x10 51.5x10 11.0 1.00

10.3 99.7 78.3 119x102 74.4x10 10.9 1.00

355.6

6.4 70.2 55.1 107x102 60.2x10 12.4 1.12

7.9 86.3 67.7 130x102 73.4x10 12.3 1.12

11.1 120.1 94.3 178x102 100.3x10 12.2 1.12

406.4
9 112.4 88.2 222x102 109.2x10 14.1 1.28

12 148.7 117 289x102 142.4x10 14.0 1.28

생산범위 (SIZE RANGE)

KS D 3568(JIS G 3466) 일반구조용 각형강관

변 의  길 이

A x B

두 께

t
단 중 단 면 적

단 면 2 차  모 멘 트

l x       l y

단 면 계 수

Z x       Z y

단 면 2 차  반 지 름

i x       i y

m m mm kg/m cm2 cm4 cm3 cm

30x20
1.2 0.868 1.105 1.34 0.711 0.890 0.711 1.10 0.802

1.6 1.124 1.4317 1.66 0.879 1.11 0.879 1.80 0.784

40x20
1.2 1.053 1.3453 2.73 0.923 1.36 0.923 1.42 0.828

1.6 1.375 1.7517 3.43 1.15 1.72 1.15 1.40 0.810

50x30
1.6 1.88 2.392 7.96 3.60 3.18 2.40 1.82 1.23

2.3 2.62 3.332 10.6 4.76 4.25 3.17 1.79 1.20

75x45
1.6 2.88 3.672 28.4 12.9 7.56 5.75 2.78 1.88

2.3 4.06 5.172 38.9 17.6 10.4 7.82 2.74 1.84

80x40
1.6 2.88 3.672 30.7 10.5 7.68 5.26 2.89 1.69

2.3 4.06 5.172 42.1 14.3 10.5 7.14 2.85 1.66

100x20
1.6 2.88 3.672 38.1 2.78 7.61 2.78 3.22 0.870

2.3 4.06 5.172 51.9 3.64 10.4 3.64 3.17 0.839

100x50

1.6 3.64 4.632 61.3 21.1 12.3 8.43 3.64 2.13

2.3 5.14 6.552 84.8 29.0 17.0 11.6 3.60 2.10

3.2 7.01 8.927 112 38.0 22.5 15.2 3.55 2.06

4.5 9.55 12.17 147 48.9 29.3 19.5 3.47 2.00

125x75

2.3 6.95 8.852 192 87.5 30.6 23.3 4.65 3.14

3.2 9.52 12.13 257 117 41.1 31.1 4.60 3.10

4.0 11.7 14.95 311 141 49.7 37.5 4.56 3.07

4.5 13.1 16.67 342 155 54.8 41.2 4.53 3.04

150x100

3.2 12.0 15.33 488 262 65.1 52.5 5.64 4.14

4.5 16.6 21.17 658 352 84.7 70.4 5.58 4.08

6.0 21.7 27.63 835 444 - 88.8 5.50 4.01

200x100

4.5 20.1 25.67 133x10 455 133 90.9 7.20 4.21

6.0 26.4 33.63 170x10 577 170 115 7.12 4.14

9.0 38.2 48.67 235x10 782 235 156 6.94 4.01

200x150
4.5 23.7 30.17 176x10 113x10 176 151 7.64 6.13

6.0 31.1 39.63 227x10 146x10 227 194 7.56 6.06

250x150

6.0 35.8 45.63 389x10 177x10 311 236 9.23 6.23

9.0 52.3 66.67 548x10 247x10 438 330 9.06 6.09

12.0 67.9 86.53 685x10 307x10 548 409 8.90 5.95

300x200

6.0 45.2 57.63 737x10 396x10 491 396 11.3 8.29

9.0 66.5 84.67 105x10
2

563x10 702 563 11.2 8.16

12.0 86.8 110.5 134x10
2

711x10 890 711 11.0 8.02

350x150

6.0 45.2 57.63 891x10
2

239x10 509 319 12.4 6.44

9.0 66.5 84.67 127x10
2

337x10 726 449 12.3 6.31

12.0 86.8 110.5 161x10
2

421x10 921 562 12.1 6.17

직사각관
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생산범위 (SIZE RANGE)

KS D 3631 연료가스배관용 탄소강관

KS F 4602 강관말뚝

호 칭 경 바 깥 지 름 외경 허용차 두께
두께 허용차

단중

A B mm % mm kg/m

below same as KS D 3507

80 3 89.1 ±1 4.05

+규정되지 않음,

-12.5%

8.49

90 3-1/2 101.6 ±1 4.05 9.74

100 4 114.3 ±1 4.50 12.20

125 5 139.8 ±1 4.85 16.10

150 6 165.2 ±1 4.85 19.20

175 7 190.7 ±1 5.30 24.20

200 8 216.3 ±1 5.85 30.40

225 9 241.8 ±1 6.20 36.00

250 10 267.4 ±1 6.40 41.20

300 12 318.5 ±1 7.00 53.80

350 14 355.6 ±1 7.60 65.20

400 16 406.4 ±1 7.90 77.60

바 깥 지 름

D

두 께

t

단 면 적

A

단중

W

단면2차 모멘트

I

단면계수

Z

단면2차 반지름

i

바깥쪽

표면적

m m m m cm2 kg/m cm4 cm3 cm m2/m

318.5
6.9 67.5 53.0 820x10 51.5x10 11.0 1.00

10.3 99.7 78.3 119x102 74.4x10 10.9 1.00

355.6

6.4 70.2 55.1 107x102 60.2x10 12.4 1.12

7.9 86.3 67.7 130x102 73.4x10 12.3 1.12

11.1 120.1 94.3 178x102 100.3x10 12.2 1.12

406.4
9 112.4 88.2 222x102 109.2x10 14.1 1.28

12 148.7 117 289x102 142.4x10 14.0 1.28

생산범위 (SIZE RANGE)

KS D 3568(JIS G 3466) 일반구조용 각형강관

변 의  길 이

A x B

두 께

t
단 중 단 면 적

단 면 2 차  모 멘 트

l x       l y

단 면 계 수

Z x       Z y

단 면 2 차  반 지 름

i x       i y

m m mm kg/m cm2 cm4 cm3 cm

30x20
1.2 0.868 1.105 1.34 0.711 0.890 0.711 1.10 0.802

1.6 1.124 1.4317 1.66 0.879 1.11 0.879 1.80 0.784

40x20
1.2 1.053 1.3453 2.73 0.923 1.36 0.923 1.42 0.828

1.6 1.375 1.7517 3.43 1.15 1.72 1.15 1.40 0.810

50x30
1.6 1.88 2.392 7.96 3.60 3.18 2.40 1.82 1.23

2.3 2.62 3.332 10.6 4.76 4.25 3.17 1.79 1.20

75x45
1.6 2.88 3.672 28.4 12.9 7.56 5.75 2.78 1.88

2.3 4.06 5.172 38.9 17.6 10.4 7.82 2.74 1.84

80x40
1.6 2.88 3.672 30.7 10.5 7.68 5.26 2.89 1.69

2.3 4.06 5.172 42.1 14.3 10.5 7.14 2.85 1.66

100x20
1.6 2.88 3.672 38.1 2.78 7.61 2.78 3.22 0.870

2.3 4.06 5.172 51.9 3.64 10.4 3.64 3.17 0.839

100x50

1.6 3.64 4.632 61.3 21.1 12.3 8.43 3.64 2.13

2.3 5.14 6.552 84.8 29.0 17.0 11.6 3.60 2.10

3.2 7.01 8.927 112 38.0 22.5 15.2 3.55 2.06

4.5 9.55 12.17 147 48.9 29.3 19.5 3.47 2.00

125x75

2.3 6.95 8.852 192 87.5 30.6 23.3 4.65 3.14

3.2 9.52 12.13 257 117 41.1 31.1 4.60 3.10

4.0 11.7 14.95 311 141 49.7 37.5 4.56 3.07

4.5 13.1 16.67 342 155 54.8 41.2 4.53 3.04

150x100

3.2 12.0 15.33 488 262 65.1 52.5 5.64 4.14

4.5 16.6 21.17 658 352 84.7 70.4 5.58 4.08

6.0 21.7 27.63 835 444 - 88.8 5.50 4.01

200x100

4.5 20.1 25.67 133x10 455 133 90.9 7.20 4.21

6.0 26.4 33.63 170x10 577 170 115 7.12 4.14

9.0 38.2 48.67 235x10 782 235 156 6.94 4.01

200x150
4.5 23.7 30.17 176x10 113x10 176 151 7.64 6.13

6.0 31.1 39.63 227x10 146x10 227 194 7.56 6.06

250x150

6.0 35.8 45.63 389x10 177x10 311 236 9.23 6.23

9.0 52.3 66.67 548x10 247x10 438 330 9.06 6.09

12.0 67.9 86.53 685x10 307x10 548 409 8.90 5.95

300x200

6.0 45.2 57.63 737x10 396x10 491 396 11.3 8.29

9.0 66.5 84.67 105x10
2

563x10 702 563 11.2 8.16

12.0 86.8 110.5 134x10
2

711x10 890 711 11.0 8.02

350x150

6.0 45.2 57.63 891x10
2

239x10 509 319 12.4 6.44

9.0 66.5 84.67 127x10
2

337x10 726 449 12.3 6.31

12.0 86.8 110.5 161x10
2

421x10 921 562 12.1 6.17

직사각관
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| 본사

경상북도 포항시 남구 대송면 송덕로 212번길 195 

TEL : 054-288-5500   FAX : 054-288-5615   E-mail : domesticsales@nexteel.com

| 서울영업소

경기도 광명시 하안로 60 광명SK테크노파크 B동 1105호 

 TEL : 02-2083-1455~7   FAX : 02-2083-1458   E-mail : domesticsales@nexteel.com

| 부산영업소

부산시 강서구 유통단지 1로 97번길 11, 112동 (대저2동, 서부산철강단지 112동)

TEL : 051-328-9715   FAX : 051-328-9719   E-mail : domesticsales@nexteel.com

| NEXTEEL AMERICA LLC 

11777 Kate Freeway, Suite 150 Houston, TX 77079 
TEL : +1-832-456-0992   FAX : +1-832-456-0995   E-mail : nexteelamerica@nexteel.com
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