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연혁 History

1995.05.01.

1998.10.01.

2001.12.30.

2004.01.01.

2006.05.21.

2007.11.27.

2014.01.31.

2014.02.04.

2014.06.25.

2014.09.22.

2014.11.05.

2014.12.24.

2018.05.25.

2019.06.01.

「신성파이프」	설립

「(주)신성파이프」	법인전환

평택	제1공장	준공

「(주)신성스틸」로	회사명	변경

평택	제2공장	준공

평택	제3공장	준공

Steel	pipe(34.0~114.3)	생산Line	준공

KS	Q	ISO	9001/	ISO	9001	인증서	취득

KS	인증취득(KS	D	3507,	3562,	2566,	3568)

ISO	9001	심사기관	KSA로	변경

JIS	인증취득(JIS	G	3444,	3452,	3454,	3466)	

KS	인증취득(KS	D	3631	연료가스	배관용	탄소강관)

경영혁신형	중소기업(Main-	Biz)선정(중소벤처기업부)

연구개발전담부서	인정(한국산업기술진흥협회)
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주요생산품목  Main Product

품	명 규격번호 용	도

일반 배관용 탄소강관
Carbon steel pipes for
ordinary piping 

•KS D 3507  
•JIS G 3452

 사용 압력이 비교적 낮은 증기, 
공기, 물, 기름, 가스 등의

배관에 사용

압력 배관용 탄소강관
Carbon steel pipes for
pressure service  

•KS D 3562
•JIS G 3454

 350℃ 이하에서 사용하는
압력 배관에 사용

일반 구조용 탄소강관
Carbon steel tubes for
general structural 
purposes 

•KS D 3566  
•JIS G 3444
•ASTM A 500

 토목, 건축, 철탑, 비계, 말뚝, 
난간 및 울타리, 지주 등의

구조물에 사용

일반 구조용 각형강관 
Carbon steel square
pipes for general
structural purposes 

• KS D 3568  
•JIS G 3466  토목, 건축 및 기타 구조물에 사용

연료가스 배관용 탄소 강관
Carbon steel pipes
for fuel gas piping

•KS D 3631
 사용 압력이 중압(1MPa) 

이하인 연료용 가스(도시가스 및 
액화석유가스) 공급 배관에 사용
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SINSUNG STEEL

품질인증현황  Approved Certification

KS	표준규격번호 표준사양/	제품명 인증기관

QMS-4074 경영시스템 인증서 한국표준협회(KSA)

ISO 9001 품질경영시스템 한국표준협회(KSA)

KS D 3507 일반배관용 탄소강관 한국표준협회(KSA)

KS D 3562 압력배관용 탄소강관 한국표준협회(KSA)

KS D 3566 일반구조용 탄소강관 한국표준협회(KSA)

KS D 3568 일반구조용 각형강관 한국표준협회(KSA)

KS D 3631 연료가스배관용 탄소강관 한국표준협회(KSA)

JIS G 3452 일반배관용 탄소강관 한국표준협회(KSA)

JIS G 3454 압력배관용 탄소강관 한국표준협회(KSA)

JIS G 3444 일반구조용 탄소강관 한국표준협회(KSA)

JIS G 3466 일반구조용 각형강관 한국표준협회(KSA)
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KS D 3507(SPP)

KS D 3631

호칭 외경
(mm)

외경의 허용공차 두께
(mm) 두께의 허용차 소켓을 포함하지 않은 

무게(kg/m) A B 테이퍼 나사관 기타관

15  1/2 21.7 ±0.5mm 2.65

 + 규정하지 않음
 - 12.5%

1.25

20  3/4 27.2 ±0.5mm 2.65 1.60

25 1 34.0 ±0.5mm 3.25 2.46

32 1 1/4 42.7 ±0.5mm 3.25 3.16

40 1 1/2 48.6 ±0.5mm 3.25 3.63

50 2 60.5 ±0.5mm ±1% 3.65 5.12

65 2 1/2 76.3 ±0.7mm ±1% 3.65 6.54

80 3 89.1 ±0.8mm ±1% 4.05 8.49

90 3 1/2 101.6 ±0.8mm ±1% 4.05 9.74

100 4 114.3 ±0.8mm ±1% 4.50 12.20

125 5 139.8 ±0.8mm ±1% 4.85 16.10

150 6 165.2 ±0.8mm ±1% 4.85 19.20

200 8 216.3 ±1.0mm ±1% 5.85 30.40

배관용 탄소강관 KS D 3507 (JIS G 3452)
Carbon Steel pipes for Ordinary piping (흑관, 백관)

연료가스 배관용 탄소강관 KS D 3631
Carbon Steel pipes for Fuelgas Piping

호칭 외경
(mm)

외경의 허용공차 두께
(mm)

두께의
허용차

소켓을 포함하지 않은 
무게(kg/m) A B 테이퍼 나사관 기타관

15  1/2 21.7 ±0.5mm 2.65

 + 규정하지 않음
 - 12.5%

1.25

20  3/4 27.2 ±0.5mm 2.65 1.60

25 1 34.0 ±0.5mm 3.25 2.46

32 1 1/4 42.7 ±0.5mm 3.25 3.16

40 1 1/2 48.6 ±0.5mm 3.25 3.63

50 2 60.5 ±0.5mm ±1% 3.65 5.12

65 2 1/2 76.3 ±0.7mm ±1% 3.65 6.54

80 3 89.1 ±0.8mm ±1% 4.05 8.49

90 3 1/2 101.6 ±0.8mm ±1% 4.05 9.74

100 4 114.3 ±0.8mm ±1% 4.50 12.20

125 5 139.8 ±0.8mm ±1% 4.85 16.10

150 6 165.2 ±0.8mm ±1% 4.85 19.20

200 8 216.3 ±1.0mm ±1% 5.85 30.40
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SINSUNG STEEL

KS D 3562(SPPS)

호칭
외경
mm

스케줄20 스케줄40 스케줄60 스케줄80

두께 무게
수압시험

압력
두께 무게

수압시험
압력

두께 무게
수압시험

압력
두께 무게 수압시험

압력

A B mm kg/m kg/cm2 mm kg/m kg/cm2 mm kg/m kg/cm2 mm kg/m kg/cm2

15 1/2 21.7 - - 2.8 1.31 60 3.2 1.46 90 3.7 1.64 120

20 3/4 27.2 - - 2.9 1.74 60 3.4 2.00 90 3.9 2.24 120

25 1 34.0 - - 3.4 2.57 60 3.9 2.99 90 4.5 3.27 120

32 1 1/4 42.7 - - 3.6 3.47 60 4.5 4.24 90 4.9 4.57 120

40 1 1/2 48.6 - - 3.7 4.10 60 4.5 4.89 90 5.1 5.47 120

50 2 60.5 3.2 4.52 35 3.9 5.44 60 4.9 6.72 90 5.5 7.46 120

65 2 1/2 76.3 4.5 7.97 35 5.2 9.12 60 6.0 10.40 90 7.0 12.00 120

80 3 89.1 4.5 9.39 35 5.5 11.3 60 6.6 13.40 90 7.6 15.30 120

90 3 1/2 101.6 4.5 10.8 35 5.7 13.5 60 7.0 16.30 90 8.1 18.70 120

100 4 114.3 4.9 13.2 35 6.0 16.0 60 7.1 18.80 90 8.6 22.40 120

125 5 139.8 5.1 16.9 35 6.6 21.7 60 8.1 26.30 90 9.5 30.50 120

150 6 165.2 5.5 21.7 35 7.1 27.7 60 9.3 35.80 90 11.0 41.80 120

200 8 216.3 6.4 33.1 35 8.2 42.1 60 10.3 52.30 90 12.7 63.80 120

압력 배관용 탄소강관 KS D 3562 (JIS G 3454)
Carbon Steel pipes for Presure service

*두께허용차 : 3mm 미만 ±0.3mm,  3mm 이상 ± 10%
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KS D 3562(STKS)

일반 구조용 탄소강관 KS D 3566 ( JIS G 3444 )
Steel pipes for Structureal Purposes

*두께허용차 : 3mm 미만 ±0.3mm,  3mm 이상 ± 10%

외경 mm 두께 mm 무게 kg/m 단면적 cm2 단면2차 모멘트  
cm4 단면계수 cm3 단면2차 

반지름cm
21.7 2.0 0.97 1.238 0.61 0.56 0.700

27.2
2.0 1.24 1.583 1.26 0.93 0.890

2.3 1.41 1.799 1.41 1.03 0.880

34.0 2.3 1.80 2.291 2.89 1.70 1.120

42.7

2.3 2.29 2.919 5.97 2.80 1.430

2.5 2.49 3.157 6.40 3.00 1.420

2.8 2.76 3.510 7.02 3.29 1.410

48.6

2.3 2.63 3.345 8.99 3.70 1.640

2.5 2.84 3.621 9.65 3.97 1.630

2.8 3.16 4.029 10.60 4.36 1.610

3.2 3.58 4.564 11.80 4.86 1.610

60.5

2.3 3.30 4.205 17.80 5.90 2.060

3.2 4.52 5.760 23.70 7.84 2.030

4.0 5.57 7.100 28.50 9.41 2.000

76.3

2.8 5.08 6.465 43.70 11.50 2.600

3.2 5.77 7.349 49.20 12.90 2.590

4.0 7.13 9.085 59.50 15.60 2.560

89.1

2.8 5.96 7.591 70.7 15.90 3.050

3.2 6.78 8.636 79.8 17.90 3.040

4.0 8.39 10.690 97.0 21.80 3.010

101.6

3.2 7.76 9.892 120.0 23.60 3.480

4.0 9.63 12.260 146.0 28.80 3.450

5.0 11.9 15.170 177.0 34.90 3.420

114.3

3.2 8.77 11.170 172.0 30.20 3.930

3.6 9.83 12.520 192.0 33.60 3.920

4.5 12.2 15.520 234.0 41.00 3.890

5.6 15.0 19.120 283.0 49.60 3.850

139.8

3.6 12.1 15.400 357.0 51.10 4.820

4.0 13.4 17.070 394.0 56.30 4.800

4.5 15.0 19.130 438.0 62.70 4.790

6.0 19.8 25.220 566.0 80.90 4.740

165.2

4.5 17.8 22.720 734.0 88.90 5.680

5.0 19.8 25.160 808.0 97.80 5.670

6.0 23.6 30.010 952.0 115.00 5.630

7.0 27.3 34.790 109X10 132.00 5.600

216.3

4.5 23.5 29.940 168X10 155.00 7.490

6.0 31.1 39.610 219X10 203.00 7.440

7.0 36.1 46.030 252X10 233.00 7.400

8.0 41.1 52.350 284X10 263.00 7.370
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SINSUNG STEEL

KS D 3568(SPSR)A. 정사각형(Square)

일반 구조용 각형강관 KS D 3568 ( JIS G 3466 )
Carbon Steel Square pipes for General Structureal Purposes

변의 길이
mm

두께
mm

무게
kg/m

단면적
cm2

단면2차 모멘트 
cm4

단면계수
cm3

단면2차 반지름
cm

lx lr Zx Zr ix ir

25x25
1.2 0.87 1.105 1.03 1.03 0.824 0.824 0.965 0.965

1.6 1.12 1.432 1.27 1.27 1.020 1.020 0.942 0.942

30x30
1.2 1.06 1.345 1.83 1.83 1.220 1.220 1.17 1.17

1.6 1.38 1.752 2.31 2.31 1.540 1.540 1.15 1.15

40x40
1.6 1.88 2.392 5.79 5.79 2.900 2.900 1.56 1.56

2.3 2.62 3.332 7.73 7.73 3.860 3.860 1.52 1.52

50x50

1.6 2.33 3.032 11.70 11.70 4.680 4.680 1.96 1.96

2.3 3.34 4.252 15.90 15.90 6.340 6.340 1.93 1.93

3.2 4.50 5.727 20.40 20.40 8.160 8.160 1.89 1.89

60x60
2.3 4.06 5.172 28.30 28.30 9.440 9.440 2.34 2.34

3.2 5.50 7.007 36.90 36.90 12.30 12.30 2.30 2.30

75x75

2.3 5.14 6.552 57.10 57.10 15.20 15.20 2.95 2.95

3.2 7.01 8.927 75.50 75.50 20.10 20.10 2.91 2.91

4.5 9.55 12.170 98.60 98.60 26.30 26.30 2.85 2.85

80x80

2.3 5.50 7.012 69.90 69.90 17.50 17.50 3.16 3.16

3.2 7.51 9.567 92.70 92.70 23.20 23.20 3.11 3.11

4.5 10.30 13.070 122.0 122.0 30.40 30.40 3.05 3.05

90x90
2.3 6.23 7.932 101.0 101.0 22.40 22.40 3.56 3.56

3.2 8.51 10.850 135.0 135.0 29.90 29.90 3.52 3.52

100x100

3.2 9.52 12.130 187.0 187.0 37.50 37.50 3.93 3.93

4.0 11.70 14.960 226.0 226.0 45.30 45.30 3.89 3.89

4.5 13.10 16.670 249.0 249.0 49.90 49.90 3.87 3.87

6.0 17.00 21.630 311.0 311.0 62.30 62.30 3.79 3.79

125x125

3.2 12.00 15.330 376.0 376.0 60.10 60.10 4.95 4.95

4.5 16.60 21.170 506.0 506.0 80.90 80.90 4.89 4.89

5.0 18.30 23.360 553.0 553.0 88.40 88.40 4.86 4.86

6.0 21.70 27.660 641.0 641.0 103.0 103.0 4.82 4.82

150x150

4.5 20.10 25.670 896.0 896.0 120.0 120.0 5.91 5.91

5.0 22.30 28.360 982.0 982.0 131.0 131.0 5.89 5.89

6.0 26.40 33.630 115X10 115X10 153.0 153.0 5.84 5.84

9.0 38.20 48.670 158X10 158X10 210.0 210.0 5.69 5.69
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KS D 3568(SPSR)

일반 구조용 각형강관 KS D 3568 ( JIS G 3466 )
Carbon Steel Square pipes for General Structureal Purposes

B. 직사각형(Rectangular)

변의 길이
mm

두께
mm

무게
kg/m

단면적
cm2

단면2차 모멘트 
cm4

단면계수
cm3

단면2차 반지름
cm

lx lr Zx Zr ix ir

30x20
1.2 0.87 1.105 1.34 0.71 0.89 0.71 1.10 0.88

1.6 1.12 1.432 1.66 0.88 1.11 0.88 1.80 0.78

40x20
1.2 1.05 1.345 2.73 0.92 1.36 0.92 1.42 0.83

1.6 1.38 1.752 3.49 1.15 1.72 1.15 1.40 0.82

50x20
1.6 1.63 2.072 6.08 1.42 2.43 1.42 1.71 0.83

2.3 2.25 2.872 8.00 1.83 3.20 1.83 1.67 0.80

50x30
1.6 1.88 2.392 7.96 3.60 3.18 2.40 1.82 1.23

2.3 2.62 3.332 10.60 4.76 4.25 3.17 1.79 1.20

60x30

1.6 2.13 2.712 12.50 4.25 4.16 2.83 2.15 1.25

2.3 2.98 3.792 16.80 5.65 5.61 3.76 2.11 1.22

3.2 3.99 5.087 21.40 7.08 7.15 4.72 2.05 1.18

75x45
2.3 4.06 5.172 38.90 17.60 10.40 7.82 2.74 1.84

3.2 5.50 7.007 50.80 22.80 13.50 10.10 2.69 1.80

100x50

2.3 5.14 6.552 84.80 29.00 17.00 11.60 3.60 2.10

3.2 7.01 8.927 112.0 38.00 22.50 15.20 3.55 2.06

4.5 9.55 12.17 147.0 48.90 29.30 19.50 3.47 2.00

125x75

3.2 9.52 12.13 257.0 117.0 41.10 31.10 4.60 3.10

4.0 11.70 14.95 311.0 141.0 49.70 37.50 4.56 3.07

4.5 13.10 16.67 342.0 155.0 54.80 41.20 4.53 3.04

6.0 17.00 21.63 428.0 192.0 68.50 51.10 4.45 2.98

150x100

3.2 12.00 15.33 488.0 262.0 65.10 52.50 5.64 4.14

4.5 16.60 21.17 658.0 352.0 87.70 70.40 5.58 4.08

6.0 21.70 27.63 835.0 444.0 111.0 88.80 5.50 4.01

200x100

4.5 20.10 25.67 133X10 455.0 133.0 90.90 7.20 4.21

6.0 26.40 33.63 170X10 577.0 170.0 115.0 7.12 4.14

9.0 38.20 48.67 235X10 782.0 235.0 156.0 6.94 4.01
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SINSUNG STEEL

ASTM A53
Carbon Steel pipes for Ordinary Piping

호칭
Inch

외경 두께
이론단중 

단중등급 스케줄NO소켓 제외 단중

Inch mm Inch mm ib/ft kg/ft kg/m

1/2 0.840 21.3
0.109 2.77 0.85 0.39 1.27 STD 40

0.147 3.73 1.09 0.49 1.62 XS 80

3/4 1.050 26.7
0.113 2.87 1.13 0.52 1.69 STD 40

0.154 3.91 1.47 0.67 2.20 XS 80

1 1.315 33.4
0.133 3.38 1.68 0.76 2.50 STD 40

0.179 4.55 2.17 0.99 3.24 XS 80

1 1/4 1.660 42.2
0.140 3.56 2.27 1.03 3.39 STD 40

0.191 4.85 3.00 1.36 4.47 XS 80

1 1/2 1.900 48.3
0.145 3.68 2.72 1.24 4.05 STD 40

0.200 5.08 3.63 1.62 5.41 XS 80

2 2.375 60.3
0.154 3.91 3.65 1.66 5.44 STD 40

0.218 5.54 5.02 2.28 7.48 XS 80

2 1/2 2.875 73.0
0.203 5.16 5.79 2.63 8.63 STD 40

0.276 7.01 7.66 3.48 11.41 XS 80

3 3.500 88.9
0.216 5.49 7.58 3.44 12.29 STD 40

0.300 7.62 10.25 4.65 15.27 XS 80

3 1/2 4.000 101.6
0.226 5.74 9.11 4.14 13.57 STD 40

0.318 8.08 12.51 5.68 18.63 XS 80

4 4.500 114.3
0.237 6.02 10.79 4.90 16.07 STD 40

0.337 8.56 14.98 6.80 22.32 XS 80

5 5.563 141.3
0.258 6.55 14.62 6.64 21.77 STD 40

0.375 9.52 20.78 9.43 30.94 XS 80

6 6.625 168.3
0.280 7.11 18.97 8.61 25.26 STD 40

0.432 10.97 28.57 12.97 42.56 XS 80

8 8.625 219.1

0.250 6.35 22.36 10.15 33.31 - 20

0.322 8.18 38.55 12.97 42.56 STD 40

0.500 12.70 43.39 19.70 64.64 XS 80
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주요제조공정  Flow Diagram for Production

레벨링 에지밀링 성형 용접 내외면
비드제거

공냉
수냉

진원
성형

절단

제품 마킹, 검사 면취 교정초음파 또는
와류탐상시험

SINSUNG STEEL
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SINSUNG STEEL

주요생산설비  Main Production Facility

공정 품명
규격

수량 생산능력
외경 두께 길이

조관

전기저항용접기

1“~4”

(Φ34

   ~Φ114.3)

2.0~8.6mm

(2~#80)
4.5~12.5mm

1

5,000

  ton/ month

교정기 1

면취기 1

포장기 1

검사

와류탐상시험기 1

만능시험기 50ton(인장강도, 항복점, 신장률) 1

가공 절단기

Operating : NC System(9pattern)

Capacity : Round : Φ 550

           Rectangle : 550 x 550

Saw Blade : 5740x4.1X1.3T 

1

제품이동 천정주행크레인 DY-1155 / 5Ton 외 6종 7

공기저장

컴퓨레샤 KHD-7.5T/ 7.5ton 외 6종 2

압력용기 HART-0300 3M2 외 6종 8

SINSUNG STEEL은 
             創造와 挑戰입니다
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주요납품현황  Main Customer

발주처 위치 품목

경기 수원

Steel pipe for general piping

Stainless steel structual pipes
 일반배관용 강관, 스테인레스 강관 및 구조용강관  

서울시청

Steel pipe for general piping

Steel pipe for pressure piping and stainless steel pipes
 일반배관용 강관, 압력배관용 강관, 스테인레스 강관

경기 기흥(삼성반도체)

충남 아산탕정

삼성코닝

Steel pipe for general piping, Steel pipe for pressure piping, 

Pipes for electric cables and stainless steel pipes
 일반배관용 강관, 압력배관용 강관, 스테인레스 강관

센트럴파크

Steel pipe for general piping, Steel pipe for pressure piping, 

Stainless steel pipes and Pipes for electric cables
 일반배관용 강관, 압력배관용 강관, 스테인레스 강관

경기 파주, 안양, 분당
Pipes for electric cables and Stainless steel pipes 
 스테인레스 강관

서울 상암

경기 의왕, 김포

Steel pipe for general piping

Steel pipe for pressure piping, Stainless steel pipes and 

pipes for electric cables
 일반배관용 강관, 압력배관용 강관, 스테인레스 강관

울산 옥동

경기 평택소사벌

Steel pipe for general piping

Stainless steel structual pipes
 일반배관용 강관, 스테인레스 강관 및 구조용강관 

경기 일산
Pipes for electric cables and Stainless steel pipes 
 스테인레스 강관

경기 구리
Pipes for electric cables and Stainless steel pipes 
 스테인레스 강관



Like the rising sun.

You can always hope

that the company SINSUNG STEEL!



경기도 평택시 포승읍 평택항로 156번길 40(포승국가산업단지) 
TEL. 031-683-8521       FAX. 031-682-1955

www.sssteel.co.kr         Email. web@sssteel.co.kr

주식회사 신성스틸
SINSUNG STEEL CO., LTD.


